
 
 بانده چند  بزرگراه در   رانندگیحین  خودرو از های برداشت انرژی باد همرفتیبررسی ویژگی 

 چکیده 

  اثبات   ،1( HCWECDs)ها  های مختلف جذب انرژی باد همرفتی بزرگراه در مطالعه قبلی، از طریق مقایسه دستگاه 

  به   مطالعه   این  اساس،  این  بر.  است  (CT)2 ترکیبی  توربین ،باد  انرژی   جذب  دستگاه  ساختار  بهترین   که  است  شده

  مسیره بودن   چند   یکار  شرایط   در  نقلیه   وسیله و   DWEC  بین   تعامل   و   WECD  3  راندمان جذب  بیشتر بررسی  

  نقلیه   وسایل  رانندگی  شرایط   طریق  از  مطالعه   برایشرایط کاری متفاوت    هفت .  دهد ادامه می  هاکامیون   و  خودروها

برای  انتخاب  بزرگراه  در   WECD  جانمایی  و   افزارنرم   از  مختلف  کاری  شرایط   تحلیل  و  سازیمدل  شدند. 

  ضریب   بالاترین  که   دهد می  نشان  نتایج  و  شوند می   سازی مقایسهشبیه  نتایج  .شد   استفاده  4ام پلاس سیاستارسی

  باد   انرژی   از   برداریبهره   نرخ  ،ایزوله   منطقه   در واقع    WECD  .است    2/28%شرایط کاری    هفت   در ،  WECDتوان

کنند،  یکدیگر رانندگی می جهت    خلاف   که دو خودرو   هنگامی  : داردبه غیر از خط سبقت    نقلیه   وسایل  برای   پایینی

رانندگی   بر  اندکی  تأثیر  WECD  چرخش د؛یابکاهش می   WECD روی   بر  راث و  گذاشتهبر یکدیگر تأثیر  هاگردابه 

  رانندگی   مقاومت  از   بخشی  تواند می د  کننمی   رانندگییکدیگر  خلاف    نقلیه  وسیله   دو  که  زمانی   اما  دارد،   وسیله نقلیه

استفاده    اندکی   خودرو   بدنه  پشت   در   باد   عظیم   انرژی  از  مطالعه   این.  دهد   کاهش   کوتاهی  مدت  برای   را   نقلیه   وسیله 

 . دارد وجود  بهبود  برای  زیادی فضای  بنابراین ،کند می 

 گیری نتیجه

  هایانرژی   انواع   از   استفاده   و   توسعه   برای   زیادی   هایتلاش   باید   قابل احتراق و افزایش انتشار کربن، با کاهش انرژی  

  ، ]1[پذیردمی   را  قبلی  مقاله  در   شده   تأیید   اثر  بهترین  با  ، توربین ترکیبیمقاله  این  در  WECD  .نمود  تجدیدپذیر

  گیردمی   قرار  ایزوله  کمربند  وسط   در  WECDکند.    ایجاد  ارتفاعات  تمام  در  باد  انرژی  از  بهتر  استفاده  تواند می   که

نوع    هفت .  گیردمی   قرار   تحلیل  و   تجزیه   مورد   بالا  سرعت  با  مختلف   خطوط   در   نقلیه   ایلوس   نوع   دو  عبور   شرایط   و

  زیر   نتایج  مقاله،   این   تحقیق  طریق  از.  شد   انجام  هاداده   محاسبه  و  مقایسه  و قرار گرفت    تحلیل  و   تجزیه   حالت، مورد

 : شودمی حاصل

 
1 Highways convective wind energy capturing devices 
2 Combined turbine 
3 Wind energy capture device 

4 Star CCM+  



 
   ،WECDضریب توان   کمترین  و   2/28%  ، 7مورد    ، متعلق بهWECD  ضریب توان  مورد، بالاترین   7( در بین  1)

نیروی باد تولید  آن که دلیل به  اما  است،های مختلف گزینه  Cp بین  اندکی  تفاوت. است 9/23%، 1موردمتعلق به  

  توسط   شده  تولید   کار   کل  ،کند عمل می   WECDروی  نسبت به خودرو  تری  طولانیشده توسط کامیون برای مدت  

WECD است موارد سایر   از تربزرگ  ، 7 مورد. 

باد تولید شده توسط  انرژی  استفاده از  که    گرددثابت می   طور غیرمستقیم، به 7  حالت  و  6  حالت  ( از طریق 2) 

نقلیه در لاین تند و کند  اندازی راه   ایزوله  منطقه   وسط   درکه    WECD  نوع  این  بنابراین، .  مشکل است  ،وسایل 

. باد تولید شده  دریافت نماید را  خط سبقت    در   نقلیه   وسایل  توسط   شده   ایجاد   باد   انرژی   تواند می   فقط گردد،  می 

   های دیگر است.، نیازمند استفاده از سازه دیگرخطوط    در نقلیه وسایل سایر توسط 

  تواند می این    اما  است،زیاد    وسیله نقلیه  گردابه ناشی از  باد   انرژیسرعت  ،  معمولی   ماشینیک  یا    کامیون  چه(  3) 

.  است  شده   متمرکز   خودرو   بدنه   عقب   قسمت   در   سرعت بالای گردابه   ناحیه و    شود   استفاده  WECD  توسط   کمتر

نقلیه    ی کههنگام  علاوه،به    این   د،دهنی م  شکیلتهمرفتی    باد   انرژی  ،د نماینیکدیگر حرکت می برخلاف  وسایل 

  همرفتی   باد   و انرژی  شود  استفاده   د توانمی   جلو  از  شده  تشکیل  همرفتی  باد  انرژی  تنها  اما  ، عظیم بوده  نیز  انرژی

 . است کمبه دلیل نفوذ متقابل   توسط گردابه شده تشکیل

  WECD  تا   است  کافی  کامیون  جلوی  در  شده  تشکیل  باد   انرژی  ( با توجه به طول و عرض زیاد بدنه کامیون،4) 

نیاز دارد تا  از   ناشی   باد   انرژی   به معمولی    خودرو   که   حالی   در   بچرخد،  سرعت  به    سرعت   به را    WECD  گردابه 

 .د انبچرخ

(5  )WECD  هنگامی که   و  شودرانده می انرژی باد تشکیل شده توسط وسیله نقلیه    به وسیلهWECD   چرخد، می

  خط   به   را  همرفتی   باد  تواند می   WECD، در نظر گرفته شد که آیا  پیش از اینبر وسیله نقلیه دارد.    اندکی تأثیر  آن  

  ناشی از وسایل نقلیه را در طرف مقابل کاهش دهد.   )پسای باد(  باد  نیروی کشش  تا   کند منتقل  مخالف    سبقت

برای    در خط سبقت  یکدیگر،  در مقابل  رانندگیهنگام  وسیله نقلیه را    نیروی کشش )پسا(تواند  می   WECD  اکنون،

 کاهش دهد.مدت کوتاهی 

آیا فرقی    ؛ WECDبر  نقلیه   وسیله   مداوم  تأثیر رانندگی:  مانند  ،دارد  وجود  زیادی   هایکاستی   مطالعه   این  در   هنوز  

پس از آن    دیگری   و عبور کند    WECD  از   کنند می   حرکت  یکدیگر روبروی  که  اینقلیه   وسایل  از کند اگر یکی  می 

  بحث   موضوعات  هااین .  طبیعی  باد   حضور   در   WECD  بر نقلیه  وسیله تغییرات گردابه    تاثیر   و   کند   عبور   WECDاز

 .هستند  بعدی  پژوهش  و

 ها واژه  کلید 



 
 عمودی  محور  بادی توربین ، بادی برق  تولید  ،سیالات مکانیک ،لاین چند   رانندگی ،انرژی باد همرفتی 
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