
 یبرا PCMآغشته به  منسوجاتشده با  تیتقو یمانیس تیکامپوز

 یحرارت یانرژ رهیذخ

 چکیده

است که  ییهاحلراه ازمندین یانرژ یرو به رشد جهان یتقاضا

بخشد. بخش ساخت و یها بهبود مرا در همه بخش یانرژ یوربهره

است. در  یانرژ یاز مصرف جهان یمسئول بخش بزرگ یساز عمران

در مصالح  را( 1PCM) دهنده فاز رییمواد تغ توانیم نهیزم نیا

د. ادغام نموها ساختمان یانرژ یوربهبود بهره یبرا یساختمان

به پارچه جوت، استفاده از آن  PCM ادغاممطالعه،  نیهدف از ا

-سیماتر یکننده برا تیبه عنوان تقو یعمران یدر ساخت و سازها

ور غوطه یبرا یکار، روش نیانجام ا یبود. برا یمانیس یها

و سپس پوشش  عیما دهنده فاز رییدن پارچه جوت در مواد تغنمو

 اصلاحشد. سپس از پارچه جوت  شنهادیپ مر،یپل کیدادن آن با 

استفاده  یمانیس سیبا ماتر هیچند لا تیکامپوز دیتول یشده برا

منسوجات جوت و  ییایمیو ش یکیمکان ،یکیمورفولوژ اتیشد. خصوص

ها تیکامپوز یو حرارت یکیرفتار مکان لیو تحل هیتجز نیهمچن

 یوزن درصد 102د که منسوجات جوت نمو دییتأ جیانجام شد. نتا

PCM  جوت وجود  ینگییدر تخلخل مو تیکه با موفق نمودهرا جذب

درجه  24را تا  تیکامپوز یدما شیتوانست افزا PCMداشت. 

 نیتوان از ایشد که م یریگجهی. نتندازدیب ریگراد به تاخیسانت

 کهد نمواستفاده  یعیبه منسوجات طب PCM ادغام یروش برا

 د.شو دیتول یارتحر یانرژ رهیبا خواص ذخ ییهاتیکامپوز

 کلمات کلیدی

                                         
1 Phase change material 



شده  تیتقوبتن  ،یحرارت یانرژ رهیذخ ،PCM، منسوجات جوت

 .پوشش ،منسوجاتبا 

 

 

 گیرینتیجه

در منافذ منسوجات  PCM مشتمل برو  ادغام یبرا یشنهادیروش پ

پوشش  کیو به دنبال آن  عیما PCM ور شدن درغوطه قیجوت از طر

  نیبوتاد-رنیاستا لهیکربوکس کیبا استفاده از لاست یمریپل

)2XSBR( جذببه موفقیت دست یافت . PCM  توسط منسوجات جوت به

 یهاتست نیو همچن 3TG و FTIR هایتست. بود %102طور متوسط 

 دییرا تا PCM در آب، عدم وقوع نشت یوررم و غوطهج یداریپا

 یبانیپشت هیفرض نیاز ا  SEM ریتصاو ن،یدند. علاوه بر انمو

اند، پوشش داده شده 4XSBR توسط یجوت به درست افیکه ال نموده

 نیبه درک رفتار رابط ب یت یس کرویاسکن م ریکه تصاو یدر حال

 یهاشی. آزمانمایندیکمک م مانیس سیجوت و رابط ماتر افیال

 یدرصد 50تا  40حال، کاهش  نینشان داد، با ا یکیرفتار مکان

 جهی، که در نتPCM وجود لیجوت به دل یهانخ یدر استحکام کشش

گذاشت.  ریتأث تقویت شده با منسوجاتبتن  یکیبر خواص مکان

شده با منسوجات پوشش داده  تیتقو یمانیس یاورقه یهاتیکامپوز

با  سهیرا در مقا یاافتهیبهبود  یکیرفتار مکان XSBR با شده

دند. در نموارائه  یمواد مرجع، در توافق با مطالعات قبل

                                         
2 styrene–butadiene carboxylated rubber 

        3 Thermogravimetry 
         4   Carboxylated Styrene-Butadiene Rubber 

  



 PCMبدون یهاتیبا کامپوز سهیدر مقا PCM با تیمقابل، کامپوز

را نشان  یمشابه یریپذشکل افته،یکاهش یاما با مقاومت خمش

 رییجذب گرما در طول تغ لیلبه د PCM یحاو یهاتیداد. کامپوز

 جادیا گرادیدرجه سانت 24دما تا  شیدر افزا ریتاخ PCM فاز

 تیتقو تیاستفاده از کامپوز شنهادیبا پ تیواقع نیدند. انمو

 یارتقا یبرا یحرارت یانرژ رهیشده با منسوجات جوت با خواص ذخ

ارائه  یبرا ،یشود. به طور کلیم دییها تااتاق یحرارت یراحت

 یهاتیقابل اعتماد در مورد خواص انتقال حرارت کامپوز یهاداده

 یزمان ستم،یس نیا یحرارت یداریحفظ و پا جهیو در نت یشنهادیپ

 یهالیهنوز تحل شود،یم یواقع اسیبا مق یهاکه صحبت از ساختمان

 .است ازیمورد ن یلیتکم
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